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Descripción: 

Este circuito se caracteriza por los retrasos de salida y de entrada, una zona de alarma instantánea, una salida de sirena intermitente y reinicio automático. Mediante la adición de relés externos puede inmovilizar el vehículo y el flash de las luces.
Notas 

La alarma se "ajusta" por la apertura de SW1Puede ser cualquier pequeño 1 amplificador único cambio de polo interruptor - pero para mayor seguridad se puede utilizar una llave. Una vez que se abre SW1 tiene de 10 a 15 segundos para salir del vehículo y cerrar la puerta detrás de usted, Cuando  vuelva a abrir la puerta, el zumbador sonará. You have 10 to 15 seconds to move Sw1 to the "off" position. Usted tiene 10 a 15 segundos para mover el SW1 a la posición Si no lo hacen, la sirena sonará. La salida a la sirena es intermitente - se enciende y apaga. La velocidad a la que se enciende y se apaga se establece por C6 y R10. Si bien cualquier gatillo permanece cerrado interruptor, la sirena que sigan sonando. Alrededor de 2 a 3 minutos después de que todos los interruptores se han abierto, el circuito se restablecerá.
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Una de las entradas está conectada a la puerta del vehículo existentes interruptores. Esto proporciona la salida necesaria y retrasa la entrada. Por lo general es suficiente para conectar un solo cable a sólo uno de los interruptores de la puerta - que son en general, todas conectadas en paralelo con el regreso a través del chasis. Usted puede agregar extra normalmente interruptores abiertos a la puerta del circuito si lo desea, pero tenga en cuenta que cualquier interruptor adicional tendrá que ser capaz de llevar la corriente requerida por la luz interior de su vehículo. 

Cualquier número de interruptores normalmente abierto puede ser conectado - en paralelo - a la "instantánea" de entrada. Puesto que no tienen que transportar la corriente de la luz interior, se puede utilizar cualquier tipo de aparato que te gusta. Es posible que desee una alarma inmediata en el capó, el maletero, la parte trasera de la eclosión, la parte trasera de puertas, etc No importa si ya tienen interruptores conectados a la puerta del circuito Basta con ajustar un segundo interruptor y conectarlo a la entrada de inmediato. Se anulará el circuito de retardo. Usted puede utilizar el chasis para el regreso. Sin embargo, un terminal de tierra se presta si - por cualquier razón - que necesita para ejecutar un cable de declaración por separado, ya sea para la zona. Si usted no está utilizando la zona inmediata a continuación, dejar de lado Q2, R3,  R4, R5 y D3. 

El retraso de salida es establecido por R1 y C1, el retraso de la entrada de R9 y C4, y el tiempo de reposición por la R7 y C3. La longitud exacta de cualquier período de tiempo depende de las características de los componentes utilizados - especialmente la tolerancia de los condensadores y los puntos exactos de conmutación de las compuertas CMOS. Sin embargo, para este tipo de aplicación de períodos de tiempo muy precisos son innecesarios. 

El tablero de circuitos y los interruptores deben estar protegidos de los elementos. Colocar un amplificador de 1-fusible en línea lo más próxima posible a su fuente de alimentación. Esto es MUY IMPORTANTE. El fusible está ahí para proteger el cableado - no la alarma. Exactamente cómo el sistema esté instalado depende de la marca de su vehículo particular. Por lo tanto, no puedo dar ningún consejo sobre la instalación.

El circuito está diseñado para utilizar una sirena electrónica de dibujo de 300 a 400 mA. No es generalmente una buena idea utilizar Cuerno propios del vehículo, ya que puede ser fácilmente localizados y desconectados. Sin embargo, si usted elige utilizar el Cuerno de África, recuerde que el relé de alarma es demasiado pequeña para transportar la corriente necesaria. Conecte la bobina de un relé de especificaciones adecuadas para la salida "Sirena". Esto puede ser utilizado para hacer sonar la bocina, las luces de flash, etc 


Antes de montar este inmovilizador a su vehículo, considerar cuidadosamente las implicaciones de seguridad tanto de su posible fracaso - y las consecuencias jurídicas de la instalación de un dispositivo que podría causar un accidente.

Si decide continuar, tendrá que utilizar el más alto nivel de materiales y mano de obra. Recuerde que el relevo debe ser suficientemente grande para manejar la corriente necesaria para el sistema de encendido. Elija uno específicamente diseñado para los automóviles - estará protegido contra los elementos y le dará la fiabilidad posible a largo plazo. Usted no quiere que le dejó abajo en una noche húmeda y fría - o, peor aún - en rápido movimiento del tráfico! Tenga en cuenta que no puedo ayudar más con cualquiera de la elección de un relevo adecuado - o con el asesoramiento sobre su instalación. 

Al apagar el encendido, el relé de-energía y el segundo conjunto de contactos (RLA2) se rompa el circuito de encendido - automáticamente, la inmovilización del vehículo. Cuando la ignición se enciende de nuevo el relevo no dará energías y circuito de encendido del vehículo seguirá siendo roto. S ^ 2, debe presionar para activar el relé. A continuación, los cierres sí sobre el uso de la primera serie de contactos (RLA1), mientras que la segunda serie de contactos (RLA2) completar la conexión con el circuito de encendido. 

El diseño tiene una serie de ventajas.. Funciona automáticamente al encender el interruptor de encendido apagado - lo que no hay necesidad de recordar para activarlo. El relé no utiliza corriente mientras el motor está apagado - lo que no hay fuga de la batería. Para desactivar la que tendrás que tener la llave de encendido y usted necesita saber el paradero de los push-switch. Sw2 sólo requiere un cable único, ya que su retorno es a través del chasis. No lleva la carga que no sea la corriente requerida por el relé de la bobina. Así que casi todos los pequeños "momentáneo de la acción, push-to-make" interruptor hará. S ^ 2 para mayor seguridad podría ser la clave de accionamiento. 

       
