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Fuente de 5V sin transformador





[image: image2.png]En la mayoria de las aplicaciones que utilizan fuentes de corriente directa y que son
alimentadas por la toma de energia de corriente alterna, se utilizan transformadores para
reducir el voltaje de alimentacion, y puentes de diodos para rectificar la onda senoidal y
obtener un voltaje casi directo con la ayuda de capacitores funcionando como filtros.

En las aplicaciones que se presentan en este trabajo es necesario reducir costos de
elementos, ya que se necesitara una fuente de corriente directa para cada unidad a utilizar.
No es factible montar transformadores en cada unidad, ya que son voluminosos y caros.

Se decidio utilizar una fuente sin transformador. Esta fuente utiliza diodos zener como
reguladores de voltaje y capacitores de poliéster.




[image: image3.png]Cuando un capacitor y una carga estan conectados en serie a la alimentacion de corriente
alterna (C.A.), una corriente constante se puede mantener a través de la carga, siempre y
cuando la impedancia de los capacitores sea mayor a la resistencia de la carga

En la figura 3.8 se muestran dos capacitores que seran los encargados de recibir el voltaje
sobrante de la regulacion que da el diodo zener de 5.1V. En ellos habra un voltaje de
120Vrms aproximadamente, considerando el voltaje de entrada como 127VCA




[image: image4.png]Estos capacitores deberan seleccionarse a 250V ya que trabajaran directamente con la linea
de C.A. Es importante que sean de poliéster para su buen funcionamiento.

La corriente de entrada que hay en la fuente se puede determinar obteniendo el voltaje RMS
de una media onda senoidal
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arus > 3

=86.97

Posteriormente se obtiene la impedancia de los capacitores y la resistencia total

1 1
21fC 2(z) 60Hz)(2.2uF +2.2uF)

602.85Q

La corriente de entrada es:

Vauss 86.97
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De esta forma se puede alimentar una carga de 100mA aproximadamente, lo cual es
apropiado para los circuitos elaborados en este trabajo.




[image: image5.png]La fuente también cuenta con un termistor conectado a Neutro, el cual funciona como fusible
ante cortos. El termistor es una resistencia que varia su valor dependiendo de la corriente
que pase a través de ella. Si se produce un corto circuito, la resistencia limitaré la corriente

para evitar accidentes.




