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Fuente de alimentación simétrica regulada.

Lista de componentes:
Fuente para 3A:
T1.
Transformador 110 a 30V Con TAP para 3A.

ICI.
IC LM317.

IC2.
IC LM337.

Q1.
Transistor TIP3055.

Q2.
Transistor TIP 2955.

Q3.
Transistor BC 548.

Q4.
Transistor BC558.
D1 a D4 Diodos 1N5804

D5 y D6
LEDS

C1 y C2
Capacitores electrolíticos 4700/35
C3 a C6
Capacitores de 0.1.

R1 y R2
Resistores de 1KΩ  1/2W.

R3 y R4
Resistencias de 220Ω 1/2W. 
R5 y R6 Resistencias de 0.5Ω 5W.
R7 y R8 Resistencias de 470 K Ω.
P1 y P2 Potenciómetros de 5K Ω.

Fuente para 5A:
T1
Transformador 110V a 30V Con TAP para 5A.

D1 a D4
Diodos 1N5809.

C1 y C2
Capacitores electrolíticos 10,000/35

R5 y R6
Resistencias 0.22K Ω 10W. 
Fuente de alimentación regulada variable, capaz de proporcionar hasta ±15V o 30VCD para un corriente de 2A.
Al hacerle modificaciones, la fuente puede trabajar para un consumo de corriente de 5A. Los transistores Q1 y Q2 deberán tener sus disipadores de calor, igualmente, los IC’s LM317 y LM337T con encapsulado TO-220.
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